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適応配管チューブ
φ４×φ２.５

J

1: 押出しポート

2: 引込みポート

PNS （単動）

PND  (複動)

mm

口径 Strokes AM BE D F J M S T
10 155

6
10
16

13.5
16

22.5

20.5
22.5
27.5

27.5
28.5
32.5

7
10
12

M10×1
M15×1.5
M22×1.5

3
4
5

9
13
20

8.5
12

18.5

12
19
27

M3
M4
M5

8.5
12
14

2.4
3.2
5

5.5
7
8

KKEW

mm

口径 Strokes AM BE D F J M S T
10 155

6
10
16

19.0
19

19.5

24
23.5
24.5

29
28.5
29.5

7
10
12

M15×1.5
M22×1.5
M26×1.5

4
5
6

13
20
24

12
18.5
23

19
24
32

M3
M4
M5

8.5
12
14

2.4
3.2
5

5.5
7
8

KKEW

A

A

A

A

M5×0.8(ｴｱﾎﾟｰﾄ）

φ10・16　　　　　　　φ6

5

12

73.8

M5 ×0.8

3
.
2

0
.
5

(mm)継手

numai
スタンプ

numai
スタンプ

numai
スタンプ

numai
スタンプ

numai
四角形

numai
四角形

numai
スタンプ

numai
スタンプ
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■形式表示記号

シリーズ名
シリンダ内径

   ： 6   φ６

 ： 01

 ： 61

作動形式

Ⅾ：複動形  ５
１０
１５

D 10PN 5

S：押出単動形
φ１６

φ１０

ストローク

6 2 1 3 5 4 10 7 9

6 3 2 8 5 1 7 9

PND type

PNS type

内部構造図■

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

　名称.oN
本体

ロッドカバー

ピストンロッド

スプリング(PNS only) 
取付ナット

ロッドナット

ピストンパッキン

ロッドパッキン

バーブ継手

ピストン

黄銅

リン青銅

ステンレス

ピアノ線

黄銅

軟銅

NBR
NBR
黄銅

黄銅

Parts List 
　材質

5

12

73.8

M5×0.8

3.
2

0.
5

　　（mm）付属継手■

■仕様

空気

5 60

4× 2.5

1.03

作動形式

(MPa)
(MPa)

複動形

項目
シリンダ径 　　６ 　　10 　　16

複動形複動形 押出単動形押出単動形押出単動形

使用流体

取付形式 外周総ネジ形

使用圧力 0.15～0.7 0.25～0.7 0.1～0.7 0.15～0.7 0.1～0.7 0.15～0.7

　耐圧

使用周囲温度範囲 (℃)
クッション 無し

給油 不要

配管ポート
バーブ継手
適用配管ﾁｭｰﾌﾞ M5x0.8

■単動形スプリング戻り力

■質量表

単位：N

ストローク
　エンドst

　　5 　　10 　　15シリンダ径(mm)

取付時

　　１６

　　１０

　　６ 　　４．０

　　６．０

　　１２．０　　６．０　　８．０　　１０．０

　　３．０

　　１．９

注）単動形シリンダの場合は理論出力より、スプリング荷重を差し引いてください。

10
15
18
30
37
42
86
93

100

34
42
50
82
94
106
126
138
155

5
10
15
5

10
15
5

10
15

　　内径(mm)

　　１６

　　１０

　　６

ストローク(mm) P N S P N D

単位：g
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